
BUJAKI

DANE TECHNICZNE:

ELEMENTY SKŁADOWE:

WYMIARY: 50 x 80 cm

WYSOKOŚĆ: 80 cm

WYSOKOŚĆ 
UPADKU:

45 cm

POWIERZCHNIA 
ZDERZENIA:

350 x 380 cm

KONSTRUKCJA:
z podstawą

sprężyna stalowa 
Płyta HDPE,

ZABEZPIECZENIE 
KONSTRUKCJI:

Podkład cynkowy, 
lakier proszkowy

WYKOŃCZENIE: Płyta HDPE

FUNDAMENT:
Bezpośrednie mocowanie w 

fundamencie betonowym

OWIECZKAbj-019
KOD KATALOGOWY:

ź Korpus z płyty HDPE

ź Sprężyna stalowa z fundamentem
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SIMBA S.C. M.Ćwirzeń W.Gęsicki ul. Zimna 15, 20-204 Lublin, tel. 733 601 601, www.simba.pl

Urządzenie zgodne z normą: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017

Powyższa oferta ma charakter poglądowy. Kolorystyka może ulec zmianie. 
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Tolerancja różnicy wymiarów 3%

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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