
ELEMENTY SKŁADOWE:

DANE TECHNICZNE:

STREET
WORKOUT

WYMIARY: 442 x 709 cm

WYSOKOŚĆ: 243 cm

WYSOKOŚĆ 
UPADKU:

143 cm

POWIERZCHNIA 
ZDERZENIA:

742 x 1009 cm

KONSTRUKCJA:
Rura Ø 76,1 mm,

rury i profile stalowe
o różnej średnicy

ZABEZPIECZENIE 
KONSTRUKCJI:

Podkład cynkowy

WYKOŃCZENIE:
Lakier poliestrowy,

płyta HDPE anty-skid

FUNDAMENT:
Urządzenie mocowane w 
fundamencie betonowym

Urządzenie zgodne z normą: PN-EN 16630: 2015-06

ź sw-036 Poręcz wysoka 2 sztuki

ź sw-042 Rura strażacka średnia 1 sztuka

ź sw-047 Step wysoki 1 sztuka

ź sw-048 Step niski 1 sztuka

ź sw-014-3 Drabinka pionowa 60-93-3 1 sztuka

ź sw-014-6 Drabinka pionowa 60-183-6 1 sztuka

ź sw-031 Drążek zygzak 120 1 sztuka

ź sw-016 Drabinka pozioma 60 1 sztuka

ź sw-028 Drążek prosty 120 1sztuka

ź sw-022 Drążek pętle 120 1 sztuka

STREET WORKOUTsw-005
KOD KATALOGOWY:

SIMBA S.C. M.Ćwirzeń W.Gęsicki ul. Zimna 15, 20-204 Lublin, tel. 733 601 601, www.simba.plSIMBA S.C. M.Ćwirzeń W.Gęsicki ul. Zimna 15, 20-204 Lublin, tel. 733 601 601, www.simba.plSIMBA Group sp. z o.o. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin, tel. 733 601 601, www.simba.pl

Tolerancja różnicy wymiarów 3%

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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