KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KOD KATALOGOWY:

ps-100

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

CERTYFIKACJA
WYROBOW

Zagiel o wiasciwosciach przeciw stonecznych, chroni przed lekkim
deszczem, nie jest przystosowany do montazu catorocznego. Nalezy
zdemontowaé go na okres zimowy. Zagiel dAedykowany do piaskownic
kwadratowych o maksymalnym rozmiarze +/- 300 x 300 cm lub
piaskownic szesciokatnych o szerokosci +/- 300 cm.
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Urzadzenie zgodne z normg: PN-EN 1176-1:2017-12

Powyzsza oferta ma charakter poglgdowy. Kolorystyka moze ulec zmianie.

ZADASZENIE PIASKOWNICY, ZAGIEL PROSTOKATNY

PIASKOWNICE

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY (od stupa): 462 x 462 cm
WYSOKOSC: 255 cm
Wysosose
OMEZIINA | 727820

KONSTRUKCJA: Rura @ 76,1 mm

ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI:

Podktad cynkowy

WYKONCZENIE:

Zagiel poliestrowy
285 g/m2

FUNDAMENT:

Urzadzenie mocowane w
fundamencie betonowym

Tolerancja réznicy wymiaréw 3%

ELEMENTY S

« stupek 4 szt.
« Zagiel 400 x 400 cm 1 szt.

KLADOWE:

« elementy montazowe 3 kpl.
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